Usi industriale vitrate

Caracteristici si dotari

Usile industriale vitrate sunt un tip
special de usi industriale sectio-
nale care pot fi compuse in totali-
tate sau partial vitrate se pot com-
bina panouri pline standard cu
panouri vitrate, in functie de
numarul panourilor, dupa schema
din imaginea de mai jos.

Partial vitrat 1

Partial vitrat 2

Partial vitrat 3
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Panou plin

Suprafata coaja de portocala (stucco), cu dungi

Panouri industriale 500 si 610

40 mm grosime tip sandwich

Interior & exterior tabla galvanizata 0.5 mm

Spuma poliuretanica, fara CFC

Coeficient de izolatie k=0.5W/m2 grd K

Culoare standard exterior - RAL: 9002, 9006,

5010, 3000, 7016, 8014

2 Culoare standard interior - RAL: 9010

Panou panoramic

> Rama de aluminiu

o> Geamuri duble, din plexiglass

Izolare termica

> Etansare cu garnituri de cauciuc pe tot
perimetrul ugii
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Feronerie
Sine galvanizate 2.0 mm grosime
Role nylon pe rulment
Tambur aluminiu
Ax cu canal de pana, din 2 bucaj
Cuplaj pentru ax cu pana

otari standard
Protectie contra ruperii arcului
Protectie contra rupere cablu
Tampoane arc L=500 mm (1 per)
Arcuri > 25.000 cicluri
Cornier montaj 3000 mm - 2 bucai
Profil “C” de legatura sina orizontala - 1
bucata
Maner industrial

o Zavor industrial
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