Usi industriale sectionale

Usile industriale sectionale doorTECK® reprezinta solutia conformitate cu standardele europene de calitate si
optima si cea mai des adoptata in mediul industrial, pentru siguranta in exploatare. Confortul, durabilitatea si siguranta
accesul in cladirile de mari dimensiuni. unei usi industriale doorTECK® fac din aceasta produsul
Usile sectionale industriale doorTECK® sunt in ideal pentru sediul dumneavoastra.
Structura panoului
strat final (finisaj exterior)
strat suport (substrat) Material: otel zincat interior si exterior
tratament chimic Substrat: grosimea tablei - 0.5 mm la interior si exterior
fnvelis zinc / aluminiu Finisaj interior: alb RAL 9010, vopsea termorigida
foaie de otel ! poliester 25 |, neteda sau cu presaj lemn
invelis zinc / aluminiu _ Finisaj extern: vopsea termorigida poliester 25 p,
tratament chimic | neteda sau cu presaj lemn
strat de protectie Miez izolator: spuma poliuretanica
miez spumé poliuretanici Fixare: cu benzi de otel 20x1 mm, dispuse pe partea

: superioara si jos, pe fata interioara

Material: panouri de otel de tip sandwich, cu ranforsari in zona balamalelor, protejate anticoroziv, cu finisaj
Stucco sau Neted (Microrib)
Izolatie: spuma poliuretanica ecologica de 40 mm
Etansare: cu garnituri de cauciuc, pe intreg conturul usii
Sisteme de rulare si echilibrare: sine de culisare din otel galvanizat de grosime 2.0 mm, role nylon cu rulment
grafitat]
Cabluri de tractiune: din otel galvanizat
Variante constructive: cu geamuri sau panouri vitrate cu geam acrilic, grile de aerisire, posibilitatea de a
incorpora usa pietonala cu sau fara prag
Actionare:
© manuald, cu arcuri de torsiune cu peste 25.000 de cicluri (blocare din inchizator exterior/zavor interior)
S electrica, cu actionare din buton
Siguranta: dispozitive de siguranta pentru ruperea arcului si cablului; muchie optica pentru detectarea
obstacolelor, precum si pentru evitarea inchiderii accidentale si protectia masinii/obiectelor/persoanelor aflate
in preajma (optiune valabila in cazul usilor automatizate)

\ Dimensiuni: L: 2200 - 8000 mm, H: 1830 - 6710 mm



Panou Feronerie

Suprafata coaja de portocala (stucco), cu dungi Sine galvanizate 2.0 mm grosime
Panouri industriale 500 si 610 Role nylon pe rulment

40 mm grosime tip sandwich Tambur aluminiu

Interior & exterior tabla galvanizata 0.5 mm Ax cu canal de pana, din 2 bucati
Spuma poliuretanica, fara CFC Cuplaj pentru ax cu pana
Coeficient de izolatie k=0.5W/m2 grd K otéri standard

Culoare standard exterior - RAL: 9002, 9006, 5010, 3000, 7016, 8014 Protectie contra ruperii arcului
Culoare standard interior - RAL: 9010 Protectie contra rupere cablu
lzolare termica Tampoane arc L=500 mm (1 per)
> Etansare cu garnituri de cauciuc pe tot perimetrul usii Arcuri > 25.000 cicluri

> Panou cu grosime 40 mm, tip sandwich Cornier montaj 3000 mm - 2 bucai
Profil “C” de legatura sina orizontala - 1 bucata
Méner industrial & Zavor industrial
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Accesorii usi industriale

Suport rola Siguranta
Tampon cu arc ':&;Ev& superioard rupere arc

(=

Automatizari ugi

Reductor lan{

Buton de activare

A

Zavor industrial

Balama laterala

Fereastra

Maner industrial

Garnitura ) ‘ Siguranta .'g._(f/!
industriala ! Balama /// rupere cablu
inferioara intermediara

Automatizri pentru usile industriale doorTECK®

Pentru usi industriale sectionale de péana la 40 mp. liza in functie de cerintele clientului (dimensiune, functiona-
Motoreductor electromecanic ireversibil. Se pot persona- litate etc.).






