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Lenkt Licht und Schatten.

""RESA Aufsatz-Rollladen und Aufsatz-Raffstore

Ideal fiir Neubau
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Energie sparen

Perfekter Sichtschutz
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Intelligenter
Sonnenschutz:
ein echter

Energiespar-Profi.

Passives Kiihlen, solares Heizen und Beleuchten mit Tages-
licht - Energiesparen kann so einfach und bequem sein, wenn
intelligente Sonnenschutztechnik zum Einsatz kommt.

Sonnenschutz sollte fixer Bestandteil zeitgemaBer Gebaudeplanung sein. Unsere modernen Systeme
regeln und dosieren das Licht individuell nach Tages- und Jahreszeit. Sie leisten einen wesentlichen
Beitrag zum Erreichen der Energie- und Klimaschutzziele, im privaten wie im &ffentlichen Bereich. Im
Sommer wirken sie als passive Kuhlung, im Winter verbessern sie den Warmeisolierwert von Fens-
tern, ganzjahrig lenken sie wertvolles Tageslicht blendfrei in die Innenrdume. Und das ist gut so, denn
das dynamische Tageslicht steigert nachweislich Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit.

Energieeffizienz kennt keine Jahreszeiten.

Die Vorteile im Sommer: Intelligenter, auBen liegender
Sonnenschutz I&sst die Sonnenstrahlen in der heiBen
Jahreszeit gar nicht erst bis an die Fensterscheiben
heran. Er reduziert damit die Raumtemperatur um bis zu
10 °C gegentber unbeschatteten Raumen. Ein angeneh-
mes Raumklima lasst sich mit dieser passiven Kihlung
fast immer ohne Einsatz von Strom herstellen. Ein klarer
Vorteil, denn die mechanische Kuhlung der Raumtempe-
ratur um 1 °C verbraucht dreimal so viel Energie wie die
Erwarmung um 1 °C. Generell sollte selbst im Sommer
die Raumtemperatur nicht Uber 27 °C liegen. Ab diesem
Wert sinken Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit deut-
lich. In der Nacht liegt die Grenze bei 25 °C, sie ist eine
wichtige Voraussetzung fur erholsamen Schlaf.

Die Vorteile im Winter: Die Kraft der Sonne leistet
in unseren Breiten bis zu 500 Watt pro Glasfla-
chen-Quadratmeter (raumseitig). Moderne Son-
nenschutzsysteme regeln die Sonneneinstrahlung
und tragen so zum passiven Heizen bei. Sie erho-
hen auch die Energieeffizienz und den Wohnkom-
fort, indem sie den Warmeisolierwert der Fenster
verbessern und damit einen beachtlichen Teil der
Kélte aussperren. Ein geschlossener Rollladen
vor einer Fensterflache verbessert deren Warme-
isolierwert um bis zu 25 %. Selbst bei gedffineten
Lichtschlitzen der Lamellen betragt die Verbesse-
rung noch 18 %. Und je schlechter das Wetter, je
starker der Wind, desto deutlicher der Effekt.

Intelligenter Sonnenschutz ist ein Alleskdnner:

Er vermeidet sommerliche Uberwarmung
durch passives Kuhlen.

Er schafft ein besseres Raumklima, da
er die Kaltestrahlung von transparenten

Flachen reduziert.

Er reduziert die Kuhllast um
ca. 30 kWh/m? und Jahr.

Er lasst mehr Tageslicht in die Raume

und spart dadurch Beleuchtungskosten.

Er nutzt die kostenlose Sonnenenergie
von ca. 10 kWh/m?2 und Jahr zum
passiven Heizen.

Er verbessert den U-Wert (Warmedamm-
wert), weil er die Warmeverluste reduziert.

Er schitzt vor Blendung, besonders
bei Bildschirmarbeit.

Wir steigern lhr
Wohlbefinden.

Unsere intelligenten Rollladen und R
erhéhen den Wohnkomfort.

Die Vorteile von Raffstoren:

Multitalent unter den Sonnensbhutzprodukten

Lassen die Sonne im Hochsommer erst gar nicht
bis an die Fensterscheiben

Sorgen fur endlos Tageslicht in den Ra

Lamellen sind flexibe y 49
E edliche Beschattungsgr: ¢&i’ ==
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Eine Frage der
oicherhelt:

unsere Intelligenten
Rallladen.

So schon kann
unsichtbar sein.

RESA Aufsatzkasten werden fixfertig und passend mit
dem jeweiligen Fenster- bzw. Turelement geliefert.

Nach dem Verputzen der Fassade ist der Kasten unsichtbar. Die Aussicht kann
ohne Einschrankung genossen werden, denn die Rollladen oder Raffstoren
senken sich direkt aus der Fassade herab.

Tipp: Durch programmierten Sonnenschutz kann
wahrend einer Abwesenheit der Eindruck eines
bewohnten Gebaudes simuliert werden. Wird dies
mit einer automatischen Beleuchtung kombiniert,
ist es von auBen noch schwieriger festzustellen,
ob jemand zu Hause ist oder nicht.

Einbriche in Osterreich Einbrecher abschrecken.

unvermindert hoch. i , Sy
Unsere Rollladen sind aus Aluminium
gefertigt, das macht sie auBerordentlich
stabil. Diese Hurde kann nur sehr zeit-
aufwandig und gerduschvollFgenom-
men werden. Zudem haben Rollladen
mit Elektromotoren serienméaBig eine
Hochschiebe-Sicherung.

In Osterreich gab es 2013 16.548 angezeigte
Einbriiche in Wohnungen und Einfamilienhauser
(Quelle: Bundeskriminalamt). Laut einer Studie des
Kuratoriums sicheres Osterreich werden 65 % der
Einbrliche von Spontantatern vertibt. Personen
also, die nur zuféllig vorbeikommen und ohne lange
Planung zuschlagen. Diese Kriminellen lassen sich
mit relativ einfachen Mitteln von der Tat abhalten.
Selbst Profis nehmen nicht jedes Risiko in Kauf.
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RESA.

Ihr RESA Rollladen bzw. RESA Raffstore wird fixfertig mon-
tiert von ihrem Fensterhersteller angeliefert. Sie haben nur
noch einen Ansprechpartner fur Fenster und Sonnenschutz,
es ist kein Besuch von anderen Handwerkern mehr nétig.
Das spart lhnen Nerven, Zeit und Geld!

1+ 1 =1. Sie glauben, das ist ein Rechenfehler? Nicht bei RESA, denn hier bilden
Fenster und Rollladen bzw. Raffstore eine Einheit. Der Einbau ist kinderleicht und der
Rollladen bzw. Raffstore sofort betriebsfertig.

)

S So sparen Sie Zeit und Geld:
Machen Sie die Fenster6ffnung einfach Prazise Ausflihrung, Passgenauigkeit
bis zur Decke und lassen Sie die und hdéchste Oberflachenqualitat durch
Fensterstlirze und Sturzkasten weg industrielle Fertigung
Lieferung als komplette Rollladen- Nach der Montage sofort betriebsbereit

bzw. Raffstore-Fenstereinheit

Sitzprifung Funktionsprufung Fertig

Sie sparen bis zu 50 % der Kosten im
Vergleich zu Sturzkastenlésungen
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Mit unseren Machen \Warmebricken
intelligenten den (Garaus:

LOsungen sehen
Sle nicht rot.

Ein Warmebild macht Energieverluste bei Warmebriicken sichtbar. Klassische Warmebriicken gehéren der Vergangenheit an: Die thermisch
Gerade Fenster und Turen sind groBBe Schwachstellen. getrennten Fiihrungsschienen optimieren den seitlichen Bauanschluss des
Fensters. Der Flihrungsschienenful} ist dabei aus einem stark belastbaren
und gut warmedammenden Werkstoff gefertigt. Er reduziert den Kalte-
Warme-Austausch auf ein Minimum, sodass der Fensterstock nicht mehr

Energiesparen leicht gemacht. Umfangreiche Prifgutachten beweisen: FIE-AUS “
zusatzlich iberdammt werden muss.

Selbst bei optimal gedammten Fenstern mit War- Ein geschlossener Rollladen vor einer Glas- bzw. Fenster-

meschutzverglasung geht im Winter zu viel wertvolle flache verbessert deren Warmeisolierwert um bis zu 25 %

Warme verloren. Im Sommer wiederum kommt (z. B.von U =1,2 auf U = 0,9). Selbst bei gedffneten

zu viel Hitze herein und es muss gekuhlt werden. Lichtschlitzen zwischen den Lamellen erhéht sich der

Richtig eingesetzt, spart Ihnen ein Rollladen oder Wert um 18 %. Je schlechter das Wetter ist und je starker

Raffstore bares Geld. der Wind blast, desto massiver wirkt der Rollladenschutz.

Sie sparen damit pure Energie. Alle unsere Produkte

erfUllen die Vorschriften der EnEV.
Abdichtung z.B. mittels

Anputzleisten
auf die Flihrungsschienen

E 3

Schlagregendicht aufgrund
der Kammerausfihrung

Die gebildeten Tropfen
werden nach unten abgeleitet

.

| Breite Fensterbank
Mit thermisch getrennten Flhrungsschienen wird ein Wie alle FUhrungsschienen von Schlotterer sind auch die thermisch
exzellenter Isothermenverlauf erreicht. Abhangig von der getrennten Flhrungsschienen It. der Norm EN 1027 schlagregendicht.
jeweiligen Bausituation kénnen damit W-Werte von 0,1 Zum Fenster hin wird dies durch die Hohlkammern der Flihrungs-
eingehalten werden. schienen erreicht. Der Anschluss an das Mauerwerk bzw. an den Putz

muss, wie sonst das Fenster selbst auch, schlagregendicht ausge-
fUhrt werden. Dies ist z. B. mit Anputzdichtleisten machbar.

Die beiden Thermografiebilder zeigen den Unterschied deutlich: links Fenster ohne Rollladen, rechts Fenster mit Rollladen.
Die Farbe Rot steht fur Warmeverlust.
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le Lamellentypen Antriebsvarianten:
im Detall. Kurbeln Sie noch oder
Technik von ihrer schénsten Seite: Bei Qualitdt und Innovation Ste u e P n S I e S C h D n r?

im Sonnenschutz gibt Schlotterer den Ton an.

Mehr Komfort mit elektronischen Léosungen.

-. | 4 Taglich werden Millionen von Rollladen und Raffstoren per Hand gekurbelt. Eine
Moglichkeit, doch es geht noch viel bequemer. Unsere elektronischen Steuerungen

arbeiten prazise, verlasslich und superbequem. Ganz nach Wunsch bedienen Sie

Rollladen: PVC 37/8 Rollladen: ALU 37/8 Raffstore: 80R damit einzelne Elemente, steuern mehrere gleichzeitig oder programmieren sie indivi-

oder 52/14* oder 52/14* duell. Dabei kdnnen Sie auf persdnliche Vorlieben, Uhrzeit, Sonneneinstrahlung und
Witterungsbedingungen eingehen. Egal wie Sie sich entscheiden: Wir haben sowohl

AW Doppelwandige PVC-Stabe mit AN Rollgeformtes Alu-Profil mit A Randgebordelte, konvexe manuelle als auch elektrische Bedienungen zur Auswahl.

Licht- und LUftungsschlitzen Licht- und LUftungsschlitzen Lamelle
A Hohlkammer mit 5 Querstegen A Doppelwandig mit PUR- A Klassische, robuste Variante
, Ausschdumung und Dicklack- fur den AuBenraffstore
A Besonders engwickelnd beschichtung . .
¥ Guter Sichtschutz durch Der intelligente E-Motor.
A Besonders engwickelnd 80 mm Breite

A Schutz vor Einbrechern: Bei Schiotterer wird der E-Motor mit einem Hochschiebe-
schutz geliefert. Dadurch kann der Rollladenpanzer nicht hochgeschoben werden.
Das erschwert einem Einbrecher den schnellen Zugang zum Fenster erheblich.

A Moglich bei Kastenhohe
300 mm

A Schutz vor Hindernissen: Unsere automatische Hinderniserkennung verhindert Be-
schadigungen bei Vereisung der Rollladenlamellen. Der E-Motor stoppt auch, wenn

Fa P b e n fl'-] P j e d e n s ;ti | Hindernisse wie Blumentdpfe oder ein Kinderfahrrad im Weg stehen.
]

Das passt zusammen: Alle Rollladen und Raffstoren
sind farblich aufeinander abgestimmt.

PVC 37/8 oder 52/14* Alu 37/8 oder 52/14* 80R

[/ WeiB [/ WeiB /__/ RAL 9016 VerkehrsweiB

Grau Grau RAL 7047 Telegrau

Creme Creme RAL 1015 Hellelfenbein

Beige Beige NCS S2010-Y30R Hellbeige
AW 7 naturel AW AL 9006 WeiBaluminium
y 4 Moosgrin AW =/ 6005 Moosgrin
~ Anthrazitgrau™* AW - 7016 Anthrazitgrau
A Ciouvaluminium® A -/ 9007 Graualuminium
y 4 Purpurrot™ AW rn 3004 Purpurrot
' Braun** - RAL 7038 Achatgrau Die Funksteuerung per Handsender ist dank einfacher Menu- Sichere und einfache Motorbedienung mit Wandtaster fur
- Holz hell™ fUhrung unkompliziert und zuverlassig. Rolllénﬁer;| ggsnR&fsliggenrgnD;?hzte”léﬁrungselemente sind mit
A o dnkel R .

* Kénnen nur bei Kastenhdhe 300 mm eingesetzt werden. ** Nur Alu 37/8.
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le Komplettlosung: Kastengrolien passend
far jede Mauer.

Der Neopor-Kasten entspricht der jeweiligen Mauerstarke
(25, 30, 36, 38 und 50 cm) und wird innen und aul3en verputzt.

Rollladen Kastenhohe 230 mm

RESA passt zu jedem Fenstertyp und ist ideal fur den Neubau.
Das Einplanen von Sturzkasten und Fensterstiirzen wird damit
uberfliissig. So sparen Sie Zeit und vor allem Geld.

Fiihrungsschienen fiir Rollladen

Mit RESA Roll-

laden ist jedes GroBe 25 x 23 cm GroBe 30 x 23 cm RESA mit Alublende* RESA mit Alublende*
of & Schlotterer Insek- GroBe 25 x 23 cm GroBe 30 x 23 cm

= tenschutzsystem

ohne zuséatzliche

Adap‘[erschienen R0|||aden Kastenhohe 300 mm

kombinierbar.

Flhrungsschiene  Fuhrungsschiene FUhrungsschiene

53 mm thermisch getrennt 37 mm 17 300 17 380
53 mm A o i
] ]
f=] f=]
, . ; @ =
Fiihrungsschienen fiir Raffstoren ‘
Ll L]
28 _ 89 28 _ 89 777 89
Mit RESA Raff-
storen ist durch
Emsat.z von .Adap? GroBe 30 x 30 cm GroBe 36 x 30 cm GroBe 38 x 30 cm GroBe 50 x 30 cm
terschienen jedes
Schlotterer Insek-
tenschutzsystem .
. . . ‘ i , kombinierbar Raffstore Kastenhohe 300 mm
Flhrungsschiene  Fuhrungsschiene FUhrungsschiene ‘
53 mm thermisch getrennt 37 mm Hinweis: Die Ausflihrung als
Raffstore ist bei einer Kastenho-
osmm h(:\/ZVLWNZLS‘; n)w‘;vr‘\%‘\rlchrt w:(;g(ﬂ&l(.) 17 e 300 = 17 i 380 - 20.. - 500 -
i ] I ]
(=] =] (=1 i=]
o o (=] o
m ™ ™ ™
. . - - . T T 1 '
Die Vorteile auf einen Blick: 28 X 28 X 77 x
Zwischen Rollladen- bzw. Raffstorekasten und RESA ist ideal mit integrierten oder
Fenster herrscht absolute Fugendichte. Wir garan- kombinierten IGl-Insektenschutzgitter- ) ) ) )
tieren die Tauglichkeit des Systems fiir den Einsatz Systemen als Rollo, Dreh-, Schiebe- GroBe 30 x 30 cm GroBe 36 x 30 cm GroBe 38 x 30 cm GroBe 50 x 30 cm
in Passivhausern (Blower-Door-Test) sowie die oder Spannrahmen erweiterbar. MaB x = 109 mm ohne IGI, 126 mm mit IGI-Drehrahmen und 144 mm mit IGI-Rollo bzw. -Schieberahmen
Erfullung der EnEV und ONORM B 5320. , ) )
Neopor-Kasten ist hochgedammt mit
Der Aufsatzkasten kann von innen und auBen ver- einem U-Wert bis 0,26.
putzt, verfliest oder verbaut werden. Er verschwin- Die Lange der Putzschiene betragt standardméBig 17 mm. Optional ist auch eine 5-mm-Putzschiene
det im Mauerwerk und ist daher nicht sichtbar. madglich. Fur den sauberen Anschluss an ein Warmedammverbundsystem (WDVS) gibt es die Sonder-

ausftihrung WDVS ohne Putzschienenilberstand, mit Platz zum Anbringen von Anputzleisten. “Die Aluminiumblende ist in
Dies gilt fur alle KastengréBen, mit Ausnahme der KastengréBe 50 x 30 cm. vielen RAL-Farben erhéltlich
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Weltneuheit 4PLUS-
Gewebe:

Das neue hochtransparente Gewebe sorgt fiir beste Durchsicht und
erhoht die Luft- und Lichtdurchlassigkeit. Alle unsere RESA Rollladen
und -Raffstoren sind mit IGHnsektenschutzgittern kombinierbar.

Das kann unser 4PLUS-Gewebe:

AN Ungestorter Blick ins Freie AN Spezialbeschichtung reduziert

A Erhohte Lichtdurchlassigkeit: ein
Drittel mehr als herkdmmliches A '™ Sommer wesentlich

Fiberglasgewebe

A Erhohter Luftdurchfluss: doppelt
so viel als herkdmmliches Fiber-

Polleneinfall um 86 %

effizientere KUhlung beim
nachtlichen Liften Mehr Informationen

zum Thema Pollen-
schutzgewebe.

glasgewebe, viermal so viel als
handelsubliche Pollenschutzgitter

IGI-Spannrahmen

Besonders gut fur
Fenster geeignet

Kein Bohren nétig

Bequem vom
Innenraum ein-
und aushangbar

Nahezu unsichtbar, da
farblich perfekt auf das
Fenster abgestimmt

1
i -:-:a

IGI-Drehrahmen IGI-Schieberahmen IGI-Rollo
Besonders gut bei Besonders gut bei Besonders gut fur
AuBentliren geeignet groBen Flachen oder Fenster geeignet
. Platzmangel geeignet ) ) )
Nach auBen 6ffnend Kinderleicht bedienbar
(auf Wunsch auch Massive, feste ) )
nach innen &ffnend) Konstruktion Verschwindet bei
Nichtgebrauch im
Einzeltdr (auf Wunsch Ein- oder mehr- schitzenden Rollo-
auch als Doppelttr flugeliges System kasten (z. B. im Winter)
erhaltlich) . .
Individuell auf tech- MaBgenaue Fertigung
Bedienung: Griffsprosse nische/architektoni- .
, sche Gegebenheiten Abschlussbrste
Auf Wunsch auch mit abstimmbar unten halt krabbelnde

TurschlieBer gegen un- Insekten auf

gewolltes Offenstehen )
Mit hochtransparen-

tem Fiberglasgewebe
erhéltlich




Entdecken Sie
noch mehr

T ww sefifoliersr s ww schiotiersr
| oo news RAFF S Raffstore-Element. | i st VORO Vorbau-Rollladen/-Raffstore.
| R Energie sparen. Perfekter Sichtschutz.

’ e ww schiotians ’ i ww seiiotiensr
| Jm— Fensterladen. i' e |Gl Insekten- und Pollenschutzsysteme.
Einbruchshemmend. Besonders luftdurchlassig.

mmschlotterer

Lenkt Licht und Schatten.

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
Seefeldmuhle 67 b, 5421 Adnet, Austria
T: +43 6245 85591-100

F: +43 6245 85591-9100
office@schlotterer.at

www.schlotterer.at
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