Caracteristici:

Roata dintata

LCD Display

- cu functie de slowdown pentru deschiderea / inchiderea portilor rezidentiale
- piesele electronice sunt bine protejate de umezeala

- intretinerea este usoara
- cu unitate de comanda integrata 230 Vac CT102

- placa de fixare inclusa
- se instaleaza rapid

CARACTERISTICI TEHNICE KSC52ER KSC7024ER
GREUTATE 12 kg 11 kg
DIMENSIUNI 320X184X260 mm
ABSORBTIE 300 W 500 W

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE

de la -20 pana la
+50 grade Celsius

de la -20 pana la
+50 grade Celsius

NIVEL DE PROTECTIE IP 44 IP 44
CONSUM 1,3A 25A
PUTERE 230 Vac 230 Vac

CICLU DE LUCRU 30,00% 80,00%
VITEZA 16 cm/s 30 cm/s
GREUTATE POARTA 500 kg 700 kg
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Caracteristici:

-motor 24 Vdc, perfect pentru zone rezidentiale

-ghidaj sina (1 piesa de 3320 mm)

-capul este reglabil

-telecomanda PLAY inclus

-baterie back-up (in caz de pana de curent)
-sistem de iluminare integrata

CARACTERISTICI TEHNICE KSEZ7 KSEZ124
GREUTATE 12|13 12
DIMENSIUNI 200-370-155 200-370-155
ABSORBTIE 100 W 160 W

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE

de la -20 pana la
+50 grade Celsius

de la -20 pana la
+50 grade Celsius

NIVEL DE PROTECTIE IP 43 IP 43
CONSUM 0,45 A 0,70 A
PUTERE 230 Vac 230 Vac
CICLU DE LUCRU 60,00% 60,00%
VITEZA 12 cm/s 12 cm/s
GREUTATE POARTA 10 m2 16 m2
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Standard

¥
Bx15 surub autofiletant 6x15 surub autofiletant i\

aro

270

Perete o

. Fixare
Fixare
U Surub de
ﬂ expansiune
usa '9 H Suport tip U
- de . Surub de expansiune
garaj J
Suport
8x20
BX25 Balama pivotanta \_ Brat curbat pentru usi Bx
L
-. i
Pentru instalarea de usi basculante este ' Y MIN 30 men
b N MA 300 mm

necesar un accesoriu BO-SEZ - Sk -
Y

Carrello

In caz de intrerupere a curentului electric

(1). Daca usa de garaj este in pozitia inchisa:

Trageti snurul pentru a debloca cuplarea ambreiajului pentru a permite usii sa fie ridicat cu usurinta.
(2). Daca usa este in pozitia deschisa:

Trageti snurul pentru a permite usii sa se deplaseze in jos, in pozitia inchis
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SUN KIT

Caracteristici:

v o)
w

- cu functie de slowdown pentru deschiderea / inchiderea portilor rezidentiale
- piesele electronice sunt bine protejate de umezeala

- intretinerea este usoara
- ideal pentru utilizare intensa

Include:

-sistem de iluminat Night Light System (versiunea NLS)

-unitate de comanda 14A (versiunea NLS)
-telecomanda rezistenta la apa SUB

CARACTERISTICI TEHNICE

900KSUN 7224

900KSUN 7024 FER

GREUTATE 12 12
DIMENSIUNI 330x210x300 330x210x300
ABSORBTIE 250 W 345 W

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE

de la -20 pana la +50
grade Celsius

de la -20 pana la +50
grade Celsius

NIVEL DE PROTECTIE IP 44 IP 44
VITEZA 25 cm/s 40 cm/s
PUTERE 230 Vac 230 Vac

CICLU DE LUCRU 80,00% 80,00%
GREUTATE POARTA 700 kg 500 kg
ABSORBTIE 345 W 230 W




|Fig. 1 IT - Dimensioni d' ingombro DE-

EN - Space dimensions PT - Dimensdes globais
FR - Dimensions d'encombrement PL - Wymiary
ES - Dimensiones Ro. Dimensiuni instalare
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Fig. 3 IT - Piastra di fissaggio DE - Stiftung Feld
EN - Foamnd stion box PT » Placa de fundagio
FR - Plaque de fondation PL - Fundacja skrzynki
ES - Caja de cimentacicn RO. Cutie de fundatie

DE - Entriegein des Getriebemotors
PT « Desblogueio do motorredutor
PL - Odblokowanie motoredulktora
Ro. Deblocare motor




Fig. & IT - Apertura del coperchio DE - Offrung des Deckels

EM - Opening the caver PT - Abertura da tampa
FR = Duverture du couvercie PL « Dtwizranic pakrywy
ES - Aperiura de la fapa Ro. Instalare carcasa

DE - Night Light System
PT - Hight Light System
PL - Hight Light System
Ro. Night Light System

&

PL - Montaz skreynki
Ro. Instalare caseta de fundatie




Caracteristici:

-ideal pentru o utilizare intensiva
-ideal pentru utilizare in spatii rezidentiale.
-cu functie slowdow la deschiderea si la inchiderea portilor rezidentiale;

-se instaleaza/intretine usor

CARACTERISTICI TEHNICE RAY2524
GREUTATE 6kg
DIMENSIUNI
ABSORBTIE 85 W
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE de la -20 pana la +50 grade Celsius
NIVEL DE PROTECTIE IP 44
CONSUM 35A
PUTERE 24 Vdc
CICLU DE LUCRU 80,00%
VITEZA 2,6 cm/s
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FR - Coupe du chevran arriére
PT - Tamanho suporbe posierior
PL - Przecigcie obajmy tylnej

Ro. Montaj suport spate

Fig. BT - Fissaggio staffa anteriore FR - Fization du chevron avant
EN - &ttaching the front bracket PT - Fixagio suporte anterior
OE - Befestigung des wordenen Bilgeis FL = Mocowanie obejmy
ES - Fijacion del estribo anterior Ro. Montaj suport fata
e
=
Fig. 9 IT = Fissaggio motoridutiore e staffa posteriore FR - Fixation du motoréducteur et du chevron armiére
EN - Securing the gear mator and rear bracket PT - Fixagdo motorredutor e suporie posterior

DE - Befestigung des Getriebermators und des hinteren Bbgels n.mmimu‘m‘
ES - Fijacidn motorreductor y estribo postarior RO. Securizarea motorului si a suportului




Fig. 10 IT - Fizsaggic motoriduttore e staffa anteriore
EN - Sacuring the gear motor and rear bracket

ES - Fijacion motorreductor y estribo posterior

FR - Fixation du motoréducteur et du chevron avant
PT - Fixagdo molorredutor & suparte pasterior

DE - Befestigung des Getriebemotors und des varderen Bigels PL - Mocowanie motoreduktora | obejmy przedniej

Ro. Securizarea motorului si a suportului

%‘

ﬁ |
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Fig. 11 IT = Sblocco del motoridution
EN - Gearmotor releass
DE - Entriegein des Getriebemotors

Ro. Deblocare motor

Fig. 12 IT » Regolazione fine corsa meccanico
EN - Setting of the mechanical limit switch

FR - Reglage de la butée mécanigue
PT - Regulagem fim de curss mecinico
PL - Regulacja ogranicznika

Ro. Setare capete de cursa




Fig. 13-14 IT - Connessioni elettriche FR - Branchements électrigues

EN - Power connections PT - Conexdes eléctricas
DE - Elektrische Anschiiisse PL - Potgczenia elektryczne
ES - Canexiones ebéctricas Ro. Leqgaturi electrice

24 Vdc

RAY 2524 [ RAY 4024 / RAY 2224 RAY40 f RAY 40110
% &g g @ g o2
£ -+ i = =
S 0 = = 3 3 =
(]
LED : MOTOR MOTOR
RAY4024E f BAY4024R f RAY 3024F
= n g W+
# ]
8 Yix @ zi= =
LED  ENCODER — MOTOR
[Fig_ 18 1T - Sostituzione led FR - Remplacement das DEL
EM » Replacement of the leds PT » Substitubgio led
BE - Auswechsein der Led PL- diad led
ES - Sustitucion de las luces led Ro. Schimbare led-uri
IT » solo 24 Vdc
EN - only 24 Vidc
DE « nur 24 Vde

ES » sodo 24 VWdc
FR - spulemant 34 Yde
PT - =0 24 Vdc

PL - tylko 24 Vdc
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Caracteristici:

- cu functie de slowdown pentru deschiderea / inchiderea portilor rezidentiale
- piesele electronice sunt bine protejate de umezeala
- intretinerea este usoara

Include:
-sistem de iluminat Night Light System

-unitate de comanda 14a
-telecomanda rezistenta la apa SUB

CARACTERISTICI TEHNICE KREVO2024ER
GREUTATE 10,5 kg
DIMENSIUNI 120 x 250 x 350
ABSORBTIE 115 W
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE de la -20 pana la +50 grade Celsius
NIVEL DE PROTECTIE IP 44
CONSUM 0,6 A
PUTERE 230 Vac
CICLU DE LUCRU 80,00%
VITEZA deschidere la 90 de grade 14/20 secunde




Fig. 1T - Dimensioni d' ingombro DE - Abmessungen

EN - Space dimensions PT - Dimensoes globais
FR - Dimensions d’encombrement PL - Wymiary
ES - Dimensiones Ro. Dimensiuni instalare
120 250 , 450 MAX 740
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Fig. 3 IT - Componenti Ro. Componente
EN - Components
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Fig. T IT - Posizionamento del motoriduttore DE - Positionierung des Antriebs

EN - Positioning the motor PT » Posicionamenio do motorredutor
FR = Positionnemant motewur PL - Podozenie motoreduktora
ES - Colacacien del motorreductor Ro. Pozitonarea motorului
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- !; - Fixing the unh-“_l : Ro. Fixarea motorului Fig ';'_mﬂw Ro. Fixarea suportului
FR « Fixation moteur FR « Fixation patie portail
ES - Fijacion del motorreducior ES - Fijacion del esiribo en k2 puerta
DE - Befestigung des Antriebs DE - Befestigung des Torbeschiags
PT - Finagio do motorredutar PT « Fixagdo da placa do portio
PL » Mocowaniec moloredukbora PL = Mocowanie abejmy bramy




Fig. 12 IT = Regolarione dei finecorsa meccanic DOE - Einstellung der mochanischen Endanschifge
EN = Mechanical stop adjustmont PT - Regulag3o dos fins de curso mecinicos

FR - Régiage des fins de course mécaniques PL . Regulacja mechanicznych wylycznikow kraficowych
ES - Regulacion de los finales de carrera mecinicos Ro. Reglare cursa




[Fig. 1am. vite finecorsa DE - Anziehen der Endanschlagsschraube

EN - Fixing the stop screw PT - Fizxagdo do parafuso de fim de curso

FR - Fixation wis fin de course PL = Mocowanis Sruby wylgcznika kraficowego
ES - Fijacion del tomillo del final de carrera Ro. Fixarea surubului ,,stop”




Fig. 16 IT - Posizione coperchio DE - Position des Deckels
EN - Positioning the cover PT - Posicio da tampa
FE - Position couvercle PL - Polozenie pokrywy
ES - Posicién de la cubierta Ro. Pozitionarea carcasei

DE - Kabeldurchiihrung
PT . Passagem do cabo
PL-P preewodu
Ro. Instalare cabluri

T

Fig. 18 [T - Connessioni e cablagyi DE - Anschlis=e und Verdrahtung
EN = Connections and cables PT - Ligagtes & cabos
FR - Connexions et ciblages PL » Podigczenia | ckablowanie

{ ES » Conoxiones y cableados Ro. Legaturi electrice si cabluri




Fig. 19 IT - Rimozione mascherina DE - Entfernen der Abdeckung

EN - Remowving the mask PT = Retirada da cobertura
FR - Retrait masque PL = Demontai osbomy
ES- Extraccitn de la tapa Ro. Indepartarea carcasei

'Fig. 20 IT - Sostiturione led DE - Auswechsein der Led
EN - Replacement of the leds PT - Substituigao led
FR - Remplacement des DEL PL - Wymiana diod led

ES - Susifucitn de kas luces led Ro. Instalare led-uri




