F-1INVATAREA LIMITEI DE DESCHIDERE
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Tineti apasat tasta
“P” (aprox. 5sec)

F-2INVATAREA LIMITEI DE INCHIDERE

Unitatea emite un bip
scurt si afiseazal”
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Apasati scurt tastat+”
si unitatea afiseaza
cifra “2"

Apasati scurt tastaP”
si cifra “2” v-a clipi

Automatizare VIPER
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Apasati scurt tastaP”
si cifra “1” v-a clipi

Apasati 4+" sau "
pentru deplasarea usii
in pozitia finala de
deschidere
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Deschiderea usii
Inchiderea usii
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Apasati +” sau *“"
pentru deplasarea usii
in pozitia finala de
inchidere

Deschiderea usii
Inchiderea usii

F-3INVATAREA FORTEI (imediat dupa invatarea limitelor trebuieinvatata forta)
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Apasati scurt tasta+”
si unitatea afiseaza
cifra “3"

Apasati scurt tastaP”
si cifra “3” v-a clipi

F-10 IESIREA DIN PROGRAMARE
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Apasati +" sau “* pana

se afiseaza cifrd™)

Tineti apasat tasta
“P” (aprox. 5sec)
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Usa se deschide
automat

So o+

O
Po o -

Unitatea emite un bip
scurt si afiseazald”
care culiseaza

Lasati tasta S’

INVATAREA TELECOMENZILOR

Apasati tastaS’ pana se afiseaza cifr@™

Apasati butonul de la telecomanda
Cifra “0" va disparea de pe ecran si telecomanda a foatater
Repetati procedura pentru fiecare telecomandarie faaxim 20)

Dupa ce usa s-a oprit
apasati P’, mai
apasati P” inca o data

Cind usa este in pozitia
finala apasati tastaP”
pentru memorarea
limitei de inchidere

Pem o-

Cind usa este in pozitia
finala apasati tastaP”
pentru memorarea
limitei de deschidere
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Usa se inchide
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Cind usa este inchisa
apasati tastaP” pentru
salvarea invatarilor

STERGEREA UNEI TELECOMENZI
Apasati si mentineti apasat task+S’

Apasati butonul telecomenzii ce trebuie stears garmhunitatea emite un bip scurt
Eliberati butonul telecomenzii
Aceasta procedura va sterge toate butoanele assaciestei telecomenzi

STERGEREA TUTUROR TELECOMENZILOR

Deconectati alimentarea de la sursa ce tensiung 230

Apasati tasta “S”

Reconectati alimentarea de tensiune 230V si tapbat tasta “S” timp de 5 secunde

pana auziti 2 bipuri emise de unitatea de comanda




